OKNA PRZECIWPOZAROWE

Okna

Firma ALUFIRE jako jedyna na polskim rynku wykonata badania ogniowe na
typowe okna przeciwpozarowe. W oknach stosujemy okucia przeznaczone do
produkcji drzwi, tj. zamek z wktadkg i klamka potéwkowa, dwa zawiasy
tréjskrzydetkowe na skrzydto oraz samozamykacz. Cata konstrukcja wykonana
jest w systemie drzwiowym — oScieznica biegnie po catym obwodzie okna (nie N - —
ma progu). Wykonujemy tylko okna rozwierne bez funkcji uchytu. Minimalny B

wymiar konstrukcji okiennej wynosi 600x600 mm.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ppoz. okno o odpornosci A
ogniowej musi by¢ wyposazone w samozamykacz.

Rys. 9. Przekrdj: poziomy i pionowy okna EI 30
(analogicznie dla El 15i EI 60)

Rys. 10. Maksymalne wymiary okien
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SCIANKI PRZECIWPOZAROWE

Scianki przeciwpozarowe

Wymiary maksymalne witryn statych okresla Aprobata Techniczna
nr AT-15-6520/2010. Scianki state z drzwiami lub bez moga mie¢ maksymalnie
4000 mm wysokosci z podziatem w poziomie na wysokosci 2300 mm.
Szerokosci $cianek sie nie ogranicza, pod warunkiem zastosowania dylatacji co
6000 mm, przy czym rozstaw stupdw dla stolarki wewnetrznej nie moze
przekracza¢ 1500 mm oraz dla stolarki zewnetrznej 1200 mm (Rys. 12.).

Firma ALUFIRE wykonuje $cianki state w klasach odpornosci ogniowej: EI 15, El
30,El45,E1600razEl120.

Rys. 11. Przekréj poziomy przez stupek Scianki wewnetrznej
(W)izewnetrznej(2)
(E130, EI160) oraz Scianki El 120 zdrzwiami E1 60
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Rys. 12. Wymiary Scianek statych z drzwiami lub bez

max = 1500 mm dla stolarkiwewnetrznej
max = 1200 mm dla stolarki zewnetrznej

bez ograniczen—przy zastosowaniu dylatacji co 6000 mm

* wymagane dopuszczenie jednostkowe
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Rys. 13. Przekréj poziomy przez stupek scianki wewnetrznej

(W) izewnetrznej (Z) EI120zdrzwiamiEl 60
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